
FULL-APP
made in ITALY

PANEL STEROWANIA
                     do systemów dwu-pompowych o mocy od 0,37 do 15 kW 

Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy, logo, hasła reklamowe, znaki towarowe, rysunki i zdjęcia zawarte w tym katalogu są własnością naszą lub naszych
dostawców. Ich wykorzystanie do jakichkolwiek celów innych niż sprzedaż naszych produktów jest zabronione i będzie ścigane z całą surowością prawa.
Wszelkie ilustracje zamieszczone w naszych materiałach reklamowych, katalogach, folderach, ogłoszeniach itp. należy traktować jako nie wiążące. Ze względu na 
postęp techniczny każdy parametr może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędną interpretację informacji
oraz danych technicznych przez nas podanych. Za właściwy dobór produktów oraz ich prawidłowe wykorzystanie jest odpowiedzialny wyłącznie zamawiający. 
Prosimy o potwierdzenie u nas istotnych dla Państwa parametrów bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.
Sprzedaż następuje wyłącznie w oparciu o aktualne warunki sprzedaży obowiązujące w firmie BORYSOWSKI & Spółka.

FULL-APP2 elektroniczna, zaawansowana tablica sterująco-zabezpieczająca do obsługi dwóch pomp,

również umieszczonych w oddzielnych zbiornikach. Kilkadziesiąt funkcji, gotowe programy działania, 
auto-programowanie dostosowujące się do podłączonych urządzeń. Możliwość pracy z każdym rodzajem
czujników, jak również bez ich wykorzystywania. Standardowo zdalne sterowanie GSM poprzez aplikację
na smartfon i tablet.
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FULL-APP2 
Fabrycznie ustawione programy działania:
1. Program DARK dla ścieków zanieczyszczonych:
napełnianie i/lub opróżnianie zbiornika; utrzymanie poziomu; alarmy; współpraca z pływakami i/lub
sondami.
2. Program CLEAN dla wody czystej:
napełnianie i/lub opróżnianie zbiornika; utrzymanie poziomu; alarmy; współpraca z pływakami i/lub
presostatami.
3. Program DIGIT dla wody czystej: napełnianie i/lub opróżnianie zbiornika; utrzymanie poziomu;
alarmy; współpraca z pływakami i/lub presostatami i/lub sondami.
4. Program MULTITANK umożliwiający zarządzanie pompami pracującymi w różnych trybach w kilku
zbiornikach: napełnianie i/lub opróżnianie zbiornika; utrzymanie poziomu; alarmy; współpraca
z pływakami i/lub presostatami i/lub sondami.

PRZYKŁADY TYPOWYCH ZASTOSOWAŃ programy CLEAN, DARK, DIGIT
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PRZYKŁADY TYPOWYCH ZASTOSOWAŃ program MULTITANK ( CLEAN, DARK, DIGIT )
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Informacje wyświetlane na panelu:
1. Napięcie ( V )
2. Częstotliwość ( Hz )
3. Pobór prądu ( A )
4. Cosinus silnika
5. Licznik impulsów
6. Licznik godzin pracy
7. Dostępność sygnału GSM
8. Ciśnienie ( bar )
9. Poziom wody ( cm )
10. Ostatnie stany alarmowe
11. Żądanie przybycia serwisu

Tryby alarmowe:
1. Dźwiękowy
2. Wizualny/świetlny
3. Przekaźnikowy
4. Wyjście 12V
5. Opóźnienie alarmu
6. Pominięcie aktywacji alarmu

Alarmy i zabezpieczenia:
1. Minimalny / maksymalny poziom ścieków / wody
2. Minimalne / maksymalne napięcie zasilania
3. Nieprawidłowe fazy
4. Nieprawidłowa częstotliwość
5. Minimalny / maksymany pobór prądu przez silniki / pompy
6. Minimalny cosinus silników
7. Interwencja wyłącznika termicznego KLIXON
8. Nadmierna ilość interwencji wyłącznika termicznego KLIXON
9. Woda w komorze olejowej
10. Nadmierna ilość uruchomień w ciągu godziny
11. Nadmierna ilość uruchomień w ciągu minuty
12. Nadmierny czas nieprzerwanego działania.

Aplikacja na smartfon / tablet umożliwia zdalne:
1. Włączanie / wyłączanie systemu
2. Otrzymywanie wszystkich alarmów
3. Modyfikowanie programów działania
4. Modyfikowanie zabezpieczeń
5. Otrzymywanie informacji o zaniku / przywróceniu zasilania
6. Zarządzanie pracą systemu
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Podstawowa charakterystyka:
1. Szafka IP55
2. Wyłącznik główny z blokadą drzwi
3. Zasilanie 1 fazowe 50Hz/230V +/-10% ( wersja M )
4. Zasilanie 3 fazowe 50Hz/400V +/-10% ( wersja T )  
5. Transformator zabezpieczający wyposażenie dodatkowe
6. Wejście ( x 4 ) dla sterownika START
7. Wejście ( x 2 ) dla sterownika MIN ( poziom minimalny ) czysty bezpotencjałowy
8. Bezpiecznik topikowy zabezpieczający silnik
9. Bezpiecznik topikowy zabezpieczający wyposażenie dodatkowe
10. Stycznik mocy ( A3 ) uruchamiania silnika
11. Dioda niebieska = obecność zasilania
12. Dioda zielona = praca silnika
13. Dioda czerwona = interwencja wyłącznika termicznego
14. Obudowa z tworzywa ABS ( wersje M/3, T/10, T15 )
15. Obudowa z metalu ( wersje T/20 )
16. Dławiki zabezpieczające kabel przed wyrwaniem ( wersje M/3, T/10, T15 )
17. Przystosowanie do podłączenia zewnętrznego kondensatora
18. Przyciski AUTO-0-MAN (praca: automatyczna - stop - ręczna )
19. Przycisk RESET ( reset zabezpieczeń )
20. Dioda zielona = praca automatyczna
21. Wyjście alarm 5A 250V bezpotencjału
22. Klasa izolacji IP55
23. Temperatura pomieszczenia otoczenia: od -5 do +40 st.C.
24. Wilgotność względna ( bez kondensacji ) w pomieszczeniu: <50% przy 40 st. C.. Napięcie ( V )

 M/3 

     1\230\50

     2 - 16

       3
34x24x17masa kg wymiary cm

zakres mocy silników kW

zakres poboru prądu  A   

napięcie zasilania ilość faz \ V \ Hz

 FULL-APP2  T/10 

      2,5
 34x24x17

 T/15 

       3,0
  34x24x17

 T/20 

      3,5
 34x24x17

     3\400\50      3\400\50      3\400\50

     0,37- 2,2      0,55 - 7,5      7,5 - 11,0      7,5 - 15,0

     2 - 15      16 - 24      16 - 30


